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1 Johdanto 

Liikenneturvallisuussuunnitelmatyön tavoitteena on ollut laatia toteutusmahdollisuuksiltaan realisti-
nen, mutta sopivasti toimintaa ohjaava suunnitelma liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Liikenne-
turvallisuutta voidaan parantaa kehittämällä liikenneympäristöä sekä tehostamalla liikennekasvatus-
ta ja valvontaa (kuva 1-1). Liikenneturvallisuussuunnittelulla pyritään kokoamaan liikenneturvalli-
suustyö yhdeksi kokonaisuudeksi, jotta työ olisi kattavaa, jatkuvaa ja yhteistyö eri sidosryhmien 
kanssa mutkatonta. 

 

Kuva 1-1. Liikenneturvallisuustyön kenttä. 

Suunnitelma sisältää kunnan liikenneturvallisuustilanteen analyysin, liikennejärjestelyjen paranta-
missuunnitelman sekä liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelman (koulutus-, valistus- ja tiedotus-
työn suunnitelma). Liikenneturvallisuussuunnitelma tulee olemaan usean vuoden aikana työkalu 
kuntien, ELY-keskuksen ja yhteistyötahojen liikenneturvallisuustyölle mm. organisaatioiden toimin-
nassa ja ohjelmointityössä. Kuvassa 1-2 on esitetty liikenneturvallisuussuunnitelman etenemispro-
sessi nykytila-analyysistä tavoitteiden määrittelyn kautta suunnitelmiin ja työn seurantaan.  

Samanaikaisesti tämän suunnitelman kanssa on laadittu Liperin ja Outokummun liikenneturvalli-
suussuunnitelmat. Tämä on mahdollistanut toimenpiteiden yhdenmukaisuuden ja jatkuvuuden eri 
kuntien alueella.  

Keskeisten ongel-
mien määrittämi-
nen 

Ą 

Tavoitteiden 
asettaminen 
liikenneturvalli-
suustyölle 

Ą 

Liikenneturvalli-
suuden parantami-
nen 

Ą 

Liikenneturvalli-
suustyön toteu-
tuminen ja seu-
ranta 

Tehtävän määritte-
ly ja toimintasuun-
nitelman laatimi-
nen 

– määrälliset 
tavoitteet 
– toiminnalliset 
tavoitteet 
 

Liikenneympäris-
tön turvallisuus-
suunnitelma ja 
KVT-suunnitelma 

Nykytila- ja ongel-
ma-analyysi 

Kuva 1-2. Liikenneturvallisuussuunnitelmaprosessi. 

Tavoitteena on pitkäjänteinen liikenneturvallisuustyö! 
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2 Lähtökohdat 

2.1 Suunnittelualue 

Suunnittelualue käsittää koko Tuusniemen kunnan alueen (kuva 2-1). Suunnittelu käsittää valtion 
ylläpitämät maantiet, kunnan kadut ja yksityistiet. Tarkastelun kohteena ovat olleet erityisesti koulu-
jen ja muiden julkisten palvelukohteiden piha-alueet ja lähiympäristöt. 

2.2 Maankäyttö ja kaavoitus 

Tuusniemi sijaitsee Pohjois-Savon maakunnan itäosassa noin 50 kilometrin päässä Kuopiosta. 
Kunnan pinta-ala on noin 700 km2, josta vesistöjä on viidennes. 

Kunnan asukasluku on noin 3 000 henkeä. Suuri osa asukkaista sijoittuu kirkonkylään. Tiheämpää 
kyläasutusta on entisessä kaivostaajamassa Paakkilassa valtatien 9 varrella, Tuusjärvellä valtatien 
9 varrella ja Kosulassa maantien 542 (Luostaritie) varrella. Muilta osin maankäyttö on haja-asutusta 
ilman tiheitä kyläkeskittymiä. 

Kaavatilanne 

Tuusniemi sisältyy v. 1995 vahvistettuun Koillis-Savon seutukaavaan, joka on voimassa maakunta-
kaavan oikeusvaikutuksin kunnes tekeillä oleva Pohjois-Savon maakuntakaava vahvistetaan. Koko 
maakunnan kattavan Pohjois-Savon maakuntakaavan 2030 laadinta on ollut käynnissä vuodesta 
2007 ja maakuntavaltuusto on hyväksynyt kaavan 8.11.2010. Kaava odottaa ympäristöministeriön 
vahvistamista. 

Lähes koko kunnan kattaa yleiskaava, josta iso osa on rantayleiskaavoja. Kirkonkylän osayleiskaa-
va on uusittu v. 2006. Muita osayleiskaavoja ovat Pahkasalon ja Tuusmäen osayleiskaava sekä 
Juojärven rantaosayleiskaava. 

Tuusniemen kirkonkylässä on koko taajama-alueen kattava asemakaava. 

Koulut 

Tuusniemellä on kaksi ala-astetta. Ne sijaitsevat kirkonkylällä ja Tuusjärvellä. Ala-asteiden oppilas-
määrä on yhteensä noin 180. Yläaste sijaitsee kirkonkylällä ja siellä on noin 85 oppilasta. 

Tuusniemen lukiossa opiskelee noin 60 oppilasta ja osa heistä tulee naapurikunnista. 
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Kuva 2-1. Suunnittelualue. 

 

 

9 

9 
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Kuva 2-2. Tuusniemen taajama.  

2.3 Tie- ja liikenneolosuhteet 

Maanteitä Tuusniemen alueella on 227 km, joista valtateitä (vt 9) 30 km, seututeitä 64 km ja yhdys-
teitä 132 km. 

Kuopion - Joensuun valtatie 9 kulkee Tuusniemen halki itä-länsisuunnassa. Seututeitä ovat:  

¶ Karvion - Tuusjärven maantie 542 (Luostaritie) 
¶ Pajumäen - Tuusniemen maantie 544 
¶ Vehmersalmen - Salonkylän maantie 539 (itäosa) 
¶ Loukeisen - Poutilanmäen maantie 568 (Kaavintie) 

 

Maanteiden liikennemäärät on esitetty kuvassa 2-3. 

Kunnan ylläpitämiä katuja on noin 15 km. Avustuskelpoisia yksityisteitä on runsaat 150 km. 

Valtion ylläpitämillä teillä tavallisin nopeusrajoitus on yleisrajoitus 80 km/h. Valtatiellä 9 on talvirajoi-
tus 70 km/h välillä Tulisalmi - Paakkila. Keskustaajamassa on käytössä 40 km/h -aluerajoitus. Taa-
jamassa on väistämisvelvollisuudet osoitettu katuliittymissä kärkikolmioin tai stop-merkein, tasa-
arvoisia katuliittymiä ei ole.  

Maanteiden varsilla on kevyen liikenteen väyliä yhteensä 3 km matkalla. Keskustaajamassa väyliä 
on kokoojakatujen varsilla ja paikoin erillisiä väylinä puistoissa. Taajaman kohdalla on kaksi kevyen 
liikenteen alikulkukäytävää ja yksi katualikulku, jossa kulkee myös kevyen liikenteen väylä.   

9 
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Kuva 2-3. Maanteiden toiminnallinen luokka ja liikennemäärät (KVL-2009). 

 

 

2900 
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Kuva 2-4. Maanteiden nopeusrajoitukset.  



Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 6 | 2011                       13 
 

2.4 Moottorikelkkailureitit ja –urat 

Tuusniemen taajamasta kulkee moottorikelkkailu-urat pohjoiseen Kaavin sekä etelään Heinäveden 
ja länteen Kuopioon suuntiin. Ura risteää valtatien 9 taajaman eteläpuolella, urheilukentän vieressä. 
Tässä suunnitelmassa ei ole selvitetty moottorikelkkailun turvallisuutta, mutta on katsottu reittien / 
urien ja vilkkaimpien teiden risteämiskohtia.  

Kesäaikana tehdyn tarkastelun perusteella uran ja valtatien risteys on näkemiltään hyvällä paikalla, 
mutta uralla on vain reittimerkki ja pakollista pysäyttämistä osoittava (stop) merkki. Hidastavia mut-
kia ei uralla ole.  

 

Kuva 2-5. Moottorikelkkailu-urat Tuusniemellä (lähde: Koillis-Savon ulkoilureitistön täydentämissuunnitelma, Pohjois-
Savon ympäristökeskuksen moniste, 2006). 

2.5 Aikaisemmat suunnitelmat ja hankkeet 

Tuusniemen edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu v. 2000. Siinä esitetyistä noin 35 
liikenneympäristöön kohdistuvasta toimenpiteestä osa on toteutettu. Osaa varsinkin kalliimmista 
toimenpiteistä ei kuitenkaan ole saatu toteutettua.  

Valtatien 9 parantamiseksi välillä Riistavesi - Ohtaansalmi on v. 2006 valmistunut yleissuunnitelma, 
joka kattaa valtatien 9 koko Tuusniemen alueella olevan osuuden. Välillä Tuusjärvi - Tuusniemen 
kirkonkylä valtatie on suunniteltu siirrettäväksi kokonaan uudelle linjalle nykyisten maanteiden 542 ja 
544 maastokäytävään. Muiltakin osin valtatielle on suunniteltu merkittävää tiegeometrian paranta-
mista, jolloin tie tulisi suurelta osin uuteen paikkaan nykyisen valtatien maastokäytävässä. Hanke 
sisältää valtatien poikkileikkauksen leventämisen, ohituskaistoja, rinnakkaistie- ja liittymäjärjestelyjä, 
kevyen liikenteen väylästön täydentämistä sekä tievalaistuksen rakentamista. Tiehankkeella ratkais-
taisiin mm. liikenneturvallisuuden kannalta erityisen hankalat Tulisalmen ja Paakkilan kohdat. Hank-
keen toteuttaminen ei toistaiseksi sisälly liikennehallinnon ohjelmiin eikä jatkosuunnittelun käynnis-
tämisestä ole tehty päätöksiä. 
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Yleissuunnitelmassa on esitetty nopeasti toteutettavissa olevia pieniä liikenneturvallisuustoimenpi-
teitä nykyiselle valtatielle 9. Tuusniemen alueelle sijoittuvien 11 toimenpiteen kustannusarviot ovat 
yhteensä 133 000 €. Toimenpiteillä arvioidaan saatavan 0,054 henkilövahinko-onnettomuuden vä-
henemä vuodessa. 

Kirkonkylän pääväylän Jokitien (maantie 5720) parantamiseksi laaditaan parhaillaan tiesuunnitel-
maa (vuosi 2011). Suunnitelma ulottuu valtatieltä 9 Kulajoen alueelle. Keskustien liittymään on tu-
lossa kiertoliittymä. Kevyen liikenteen väylää suunnitellaan jatkettavaksi Kulajoen alueella. Hanke 
toteutetaan vuonna 2011, ja sen kustannusarvio on noin 300 000 €. Samassa yhteydessä kunta 
rakentaa kevyen liikenteen väylän Jokitieltä Poikkitien suuntaan. 

Kunta on laatinut Keskustien parantamissuunnitelman välille Jokitie - Meijerintie. Jokitien ja Poikki-
tien välinen osuus on perusparannettu kesällä 2010, loppuosa suunnitelmasta on tarkoitus toteuttaa 
lähivuosina. Hirviseläntie remontoidaan vuonna 2011.  

Valtatien 9 varteen kirkonkylän länsiosaan ollaan laatimassa tiesuunnitelmaa kevyen liikenteen väy-
län jatkamiseksi Keskitien liittymästä 2,5 km Hietarannan liittymään. Se liittyy maankäytön lisäämi-
seen Huutoniemen - Pappilan -alueella ja suunnitelmaan sisältyy kevyen liikenteen alikulku Huuto-
niemen kohdalla. 

 

Kuva2-6. Keskitien ja Jokitien liittymä.  
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3 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 

3.1 Liikenneonnettomuudet 

Onnettomuustarkastelu perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin. Tehtyjen tutkimusten 
perusteella on tiedossa, että poliisin tietoon tulee vain kolmannes - neljännes kaikista liikenneonnet-
tomuuksista. Vakavat onnettomuudet tulevat kattavammin poliisin tietoon: kuolemaan johtaneista 
onnettomuuksista kaikki ja loukkaantumiseen johtavista onnettomuuksista yli puolet. Pysäköintialu-
eiden pienistä kolhuista vain hyvin pieni osa tulee poliisin tilastoihin. 

Tuusniemellä on vuosina 2005 - 2009 sattunut yhteensä 105 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta 
eli keskimäärin 21 onnettomuutta vuodessa (taulukko 3-1 ja kuva 3-1). Onnettomuuksien kokonais-
määrässä on aleneva trendi. Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia (heva) on viiden vuoden 
aikana tapahtunut yhteensä 18, joista neljä on ollut kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Henkilö-
vahinko-onnettomuuksien määrä ei ole vähentynyt viime vuosien aikana. 

Taulukko 3-1. Tieliikenneonnettomuudet Tuusniemellä v. 2005 - 2009 vakavuusasteen mukaan. 

Vuosi 
Kuolemaan 
johtaneet 

Loukkaantumiseen 
johtaneet 

Omaisuusvahinkoon 
johtaneet Yhteensä 

2005 0 1 25 26 

2006 1 3 20 24 

2007 1 4 15 20 

2008 1 3 11 15 

2009 1 3 16 20 

Yhteensä 4 14 87 105 
 

 

Kuva 3-1. Tieliikenneonnettomuudet Tuusniemellä v. 2005-2009 vakavuusasteen mukaan. 
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Väkilukuun suhteutettuna Tuusniemen liikenneonnettomuuksissa kuolee tai loukkaantuu 148 henki-
löä/100 000 as./v, mikä ylittää Pohjois-Savon keskiarvon 112, mutta vastaa koko maan keskiarvoa 
151 henkilöä/100 000 as./v. Tässä valossa Tuusniemeä voidaan pitää liikenneturvallisuuden kannal-
ta keskitason kuntana. 

Yksittäisonnettomuudet on selvästi suurin onnettomuusryhmä (kuva 3-2). Kohtaamisonnettomuudet 
ja hirvionnettomuudet ovat muita yleisempiä. Silmiinpistävää on kevyen liikenteen onnettomuuksien 
vähäisyys ja myös risteyksissä tapahtuvien kääntymis-, risteämis- ja peräänajo-onnettomuuksien 
määrät ovat suhteellisen vähäisiä. Tuusniemellä taajamaliikenteen osuus on keskimääräistä vähäi-
sempi ja pääosa liikenteestä on maantieliikennettä, mikä selittää onnettomuustyyppijakaumaa. 

 

Kuva 3-2. Tieliikenneonnettomuudet  Tuusniemellä v. 2005 - 2009 onnettomuustyypin mukaan. 

 
Onnettomuudet keskittyvät valtatielle 9, erityisesti kirkonkylän ja Paakkilan väliselle osuudelle, sekä 
kirkonkylään (kuva 3-3). Tuusniemen kirkonkylässä onnettomuudet keskittyvät valtatien 9 liittymiin 
sekä Jokitielle ja Keskuskadulle ydinkeskustan alueelle (kuva 3-4). Erityisen pahoja onnettomuus-
keskittymiä ei kuitenkaan ole.  
 

0 10 20 30 40 50

yksittäisonnettomuus

kääntymisonnettomuus
ohitusonnettomuus

risteämisonnettomuus

kohtaamisonnettomuus
peräänajo-onnettomuus

mopedionnettomuus

polkupyöräonnettomuus
jalankulkijaonnettomuus

hirvionnettomuus

peuraonnettomuus
muu eläinonnettomuus

muu onnettomuus

Liikenneonnettomuudet Tuusniemellä 
onnettomuusluokittain

Kuolemaan johtaneet Loukkaantumiseen johtaneet
Omaisuusvahinkoon johtaneet

12 onnettomuutta, joissa 
onnettomuusluokkaa ei 
ole kirjattu 



Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 6 | 2011                       17 
 

Kuva 3-3. Poliisin tietoon vuosina 2005  - 2009 tulleiden onnettomuuksien tapahtumapaikat (koko kunta). 
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